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Art.ler. - Obijectif et domaine d'application

1.1 Les présentes prescriptions ont pour objectif de spécifier les prescriptions de sécurité, de
santé, d'hygiéne, de salubrité et de commodité par rapport au personnel et au public des
thédtres, cirques, salles de féte, salles de réunions, salles de conferences, salles de bals et
dancings, halls ou salles d'exposition, halls polyvalents et hails sportifs pouvant recevoir au
moins 50 personnes. ¥

1.2 Des allégements ou dispenses aux présentes prescriptions peuvent étre accordés de cas en
cas, mais uniquement si sont prises des mesures de rechange présentant des garanties de
sécurit€ au moins équivalentes et reconnues comme telles par I'Inspection du Travail et des
Mines sur avis d'un organisme de contrdle.

Art.2. - Définitions

2.1 Sous la dénomination "salles” sont 4 comprendre ci-aprés tous les établissements Tepris
sub. 1.1 ci-dessus. :

2.2 Sous la dénomination.."organismes de contréles” sont a comprendre les organismes -
figurant a l'arrété du Ministre du Travail le plus récent en date concernant lintervention
d'organismes de contrdle dans des domaines prévus afférents aux prescriptions.

2.3 Par "installations de sécurité” sont 4 comprendre toutes installations devant garantir la
sécurité des personnes se trouvant dans I'établissement, telles par exemple:

- les aménagements intérieurs;

- les issues et dégagements;

- les dispositifs d'obturation coupe-feu;

- les installations d'extinction de feu;

- les installations d'extinction automatique; .

- les équipements de lutte contre l'incendie;

- les clapets d'évacuation de la chaleur et des fumées;

- les portes et installations coupe-feu et coupe-fumées;

- les installations et les commandes d'arrét d'urgence: N
- les installations de détection de gaz;

- I'éclairage de sécurité;

- I'éclairage de secours;

- la signalisation;

- le matériel de premier secours.

v

Art.3. - Normes et régles techniques

3.1 Les normes, prescriptions, directives de sécurité et d'hygiéne et les regles de l'art a
appliquer lors de la conception, de la réalisation et de I'exploitation de salles sont en
particulier les présentes prescriptions et en général les normes et regles techniques nationales
appliquées dans les pays de la Communauté Européenne, ou alors celles reconnues comme
équivalentes par I'Inspection du Travail et des Mines sur avis d'un organisme de controle.

3.2 Sont d'application les normes européennes (E.N.). au fur et 2 mesure qu'elles paraissent et
remplacent les diverses normes nationales.

AArt.4. - Détermination du nombre de personnes constituant le public

4.1 Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans
I'établissement en plus du personnel. Ty
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4.2 L'effectif du public est déterminé, suivant le cas. d'apres le nombre de piaces assises, la
surface réservée au public, la déclaration contrglés du chef de l'établissement, ou enfin, par
I'ensemble des indications fournies par ces divers éléments.

43 Les régles de sécurité  appliquer pour la détermination du nombre de personnes
adm1551bles sont les suivantes: :

43.1 SaIIes comportant des rancreﬂs de sieges ﬁxes

L'effectif du public est déterminé d'aprés le nombre de personnes assises sur les siéges, ou
banquettes en y ajoutant & raison de trois personnes au metre carré le nombre de personnes
pauvant stationner sur les surfaces appeleas Promenoirs. . :

En cas d'utlhsatlon de banquettes chaque personne doit disposer d'un emplacement ayant une
largeur de 50 cm au moins. s :

Sont appelés promenmrs toutes les parties d'une salle ot 'on peut circuler ou se tenir debout 2
I'exception des. chemins de circulation "et des dégagements ou le stationnement est
formellement interdit. :

3.2 Salles comportant des tables entourées de sieges fixes ou mobiles: -+

- L'occupation: théorique de-ces salles doit ‘étre calculée sur:la base. d'une. personne’ par- metre

. carré de la surface: délimitée. par les -emplacements-des:tables et des siéges, majorée, le cas -

échéant, du publ:a admls &:stationner-dans:les promenoirs 4 raison de trois personnes au metre -
carré.

- Sont appe?es romenoirs toutes les pames d'une salle otrI'on peut circuler ou se tenir debout &
.. I'exception des chemms de. circulation : et des dégagements ou le stattonnement est
. formellement interdit. -

43 3 Salles et halls-d‘exnosition

Lespace dont- doit disposer le public est. compté a raison de deux métres carres par trois
personnes.de la surface totale des locaux auxquels le public a accés:

Les stands ne doivent occuper au plus que- les-deux tiers de. la superficie totale de chaque
salle, un tiers.au moins étant réservé a la circulation du public.’

Art.S.- Implantation ?

5.1 L'établissement do;t étre lmpiante de telle maniére qu'en cas de besoin, les visiteurs
puissent facilement et rapidement gagner la voie publique, et que les moyens de.secours et de
sauvetage requis pulssent étre mis en oeuvre aisément.

5.2 Tout établissement doit A cet effet ouvrir sur une ou plusieurs voies publiques d'une
largeur minimum de 6 métres permettant 'évacuation facile du public admis ainsi que l'acces
et la mise en oeuvre du matériel nécessaire pour combattre le feu et opérer les sauvetages.

5.3 Sont assimilés aux voies publiques, les voies privées, les impasses, les cours, les espaces
libres, les jardins, les parcs, etc., présentant des garanties d'acces et de dégagement.

5.4 Les voies, espaces, passages et autres chemins prévus pour I'évacuation des personnes sur
la voie publique et la mise en oeuvre de secours, doivent étre libres et dégagés en permanence -
de tout obstacle, de tout véhicule en stationnement et de toute autre entrave. ; ;

5.5 Pour les établissements en sous-sol, la différence de niveau entre le point le plus bas du sol
et le seull extérieur ne peut dépasser 6 metres. ;
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5.6 L'établissement doit étre isolé des batiments contigus par des murs coupe-feu ayant un de
degré de résistance au feu minimale de 120 minutes.

5.7 Les salles aménagées dans des immeubles affectés également 2 d'autres fins doivent étre
isolées des locaux et espaces contigus par des murs, plafonds et planchers coupe-feu ayant
une résistance au feu d'un degré minimal de 90 minutes.

5.8 La construction ou l'aménagement'ders salles n'est pas autorisé a cdté, au-dessus ou au-
dessous des locaux ne présentant pas toutes les garanties de sécurité et de salubrité ou
presentant des dangers spéciaux d'incendie; d'explosion ou de pollution.

Art.6. - Construction P

- 6.1 Le gros oeuvre (murs, planchers, . escaliers, balcons, etc.) doit étre construit en
maconnerie, en béton ou en un autre matériau présentant les mémes garanties de résistance
contre l'incendie.

6.2 Toutes les parties du gros oeuvre (murs, piliers, planchers, dalles, plafonds, etc.) doivent
répondre aux exigences statiques requises pour assurer une parfaite stabilité.

6.3 Les éléments de construction en bois doivent étre ignifugés.

6.4 Les ¢€léments de construction metalliques.-restant visibles sont a protéger' par des .
revétements ou des peintures. intumescentes (1gnifugeage).. i :

6.5 La hauteur ﬁeS' salles et des. locaux .doit étre. calculée en fonction de' la surface de

I'établissement et du nombre de personnes admises. Le volume d'air ainsi créé doit étre tel qie. -

l'air ambiant peut étre tenu dans I'état de pureté nécessaire pour assurer le bien-étre des
visiteurs. La hauteur minimale-des salles et locaux doit compter 3 metres. :

6.6 Si I’emplacement des batiments le permet, des fenétres sont a aménager dans deux cotés
opposes des salles. :

6.7 A défaut de fenétres, la partie haute des salles.doit étre pourvue d'ouvertures horizontales
ou verticales d'une surface totale au moins égale a 1 centiéme de la superficie de chaque salle
mesurée en projection’ horizontale. Ces .ouvertures doivent s'ouvrir facilement de l'intérieur &
partir du sol et communiquer avec.l'extérieur.

Art.7. - Aménagements intérieurs

7.1 Les matériaux de construction, d'aménagement, de revétement, de décoration, etc.
comportant des matiéres organiques ou plastiques doivent avoir une stabilité au feu d'une
durée d'une demie heure au moins; pendant ce délai aucun gaz nocif ne doit se dégager de ces
matériaux.

7.2 Les cloisons intérieures de distribution, les éléments décoratifs en relief, les éléments
constitutifs des faux-plafonds, etc.. doivent offrir une résistance au feu d'une demie heure au
moins. ' ' , :

7.3 Les revétements non flottants des murs, plafonds et des planchers doivent étre
difficilement inflammables.

7.4 L'emploi de tentures, portieres ou rideaux, méme en matiéres incombustibles, est
formellement interdit en travers des dégagements généraux. :

7.5 Les draperies, les tentures, les éléments de décoration ou d’habillage flottants, tels que
lambrequins, guirlandes, etc., doivent étre ignifugés ou ininflammables.
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Toutefois, des dérogations pourront étre accordées par l'autorité compétente en ce qui
concerne les guiriandes ou objets 1ézers de décoration.

=

Art.3. - Désagements et issues

8.1 Les voies de dégagement, les sorties, les issues, les escaliers, etc., auront une hauteur
_suffisante pour permettre une circulation aisés du public. :

8.2 Les votes de dégagemer (sorties, issues, escaliers, couloirs, etc.) doivent étre aménagées
et réparties de telle fagon qu’elles permettent I'évacuation rapide, siire et facile des visiteurs.

Leur nombre et leur largeur doivent étre proportionnés au nombre des personnes susceptibles -

de les utiliser en méme temps. '

8.3 Les issues doivent étre aménagées et disposées selon le principe du plus court chemin vers
I’extérieur. :

8.4 Les salles et locaux recevant du public ne peuvent avoir moins de deux issues. Eiles
doivent étre judicieusement réparties, c.a.d: de préférence aux deux extrémités opposéss de la
salle.

3.5 Les portes doivent avoir ['une des largeurs normalisées suivantes: -

- porte a un vantail: 0,80 m.ou 0,90 m;
- porte a deux vantaux égaux: 1,40 m.

8.6 Les portes -doivent-s'ouvrir vers l'extérieur ou en va-et-vient. Elles doivent s'ouvrir par
simple poussée. 5

3.7 Les portes.des sorties de secours.doivent étre munies de serrures anti-panique, permettant
de les ouvrir en tout temps de l'intérieur sans effort particuliér. :

8.8 Si les portes sont transparentes, elles doivent étre marquées et signalées de maniére a ce
que leur présence: et leur position soient clairement perceptibles. Le verre ou autre matériau
-transparent employé doit-étre pare-choc et pare-éclat. :

8.9 Les partes s'ouvrant-en va-et-vient doivent - étre transparentes de maniére'a ce que des
personnes s'approchant des deux cotés opposés puissent se voir distinctement.

Eiles doivent étre en outre munies d'un frein les empéchant de se fermer brutalement.

8.10 Les largeurs des couloirs, portes, corridors, sorties et autres éléments et parties des

issues doivent étre calculées sur base de | cm par personne pour les premiers 300 visiteurs et :

.de 7,5 mm par personne pour le nombre de visiteurs supérieur a 300.

8.11 Les étabiissements ou locaux recevant plus de 500 personnes doivent étre desservis par

au moins trois sorties normales. Au-dessus de 1.000 personnes une sortie supplémentaire doit

étre créée par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédant. La largeur de css
_sorties doit étre calculés dans les conditions fixéss sub. 8.10.

8.12 Les portes coulissantes, tournantes; basculantes, 2 tambour, ainsi que les tourniguets
sont interdits a titre d'issues de secours.

8.13 La largeur minimale d'un escalier descendant vers la sortie est caicuiée sur base de 1,25
cm et celle d'un escalier montant vers [a sortie sur base de 2 ¢m par personne susceptible de
I’emprunter.

La largeur des escaliers ne peut &tre inférieure 2 1 métre.

-
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8.14 La largeur totale des escaliers servant de communication sera au moins de 1,25 cm par
personne pour les premiers 300 visiteurs et de | cm par personne pour le nombre des visiteurs
supérieur a 300.

8.15 Les volees des escaliers doivent étre coupées de paliers de 1 métre au moins de maniére
a avoir tout au plus 15 marches de suite.

8.16 Les marches doivent étre exécutées conformément aux régles de I'art. Leurs hautears et
profondeurs doivent étre réguliéres au moins dans la méme volée.

8.17 Les escaliers doivent étre a contre-aarches pleines. Chaque marche doit avoir ume
hauteur maximale de 17 cm et une largeur minimaie de 30 cm.

8.18 Les hauteurs et largeurs des marches d'escaliers doivent étre réguliéres dans la méme
volée.

8.19 En cas d'escaliers tournants, les marches doivent avoir au moins 28 cm sur la ligne de
foulée a 50 cm a I'intérieur du limon et dans la partie la plus large 42 cm au plus.

8.20 Les escaliers en colimagon (Wendeltreppen) sont interdits.
3.21 Les escaliers doivent étre munis de chaque cdté de mains courantes solides.

8.22 Les escaliers larges de 2,40 m et d'avantage ayant plus de quatre marches doivent &tre
~ munis de mains courantes intermédiaires espacées de 1,20 m au moins et de 2,40 m au plus.

8.23 Du c6té du vide de la cage d'escalier, les volées et les paliers doivent étre protégés par
des parois, rambardes, garde-corps ou autres aménagements solides ayant une hauteur
mimimale de 1 métre et présentant toutes les caractéristiques de sécurité requises.

8.24 Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit étre précédé d'un palier d'une
profondeur de 1 m au moins. :

8.25 Les escaliers desservant les étages ne doivent pas étre en prolongement direct des
escaliers mennant vers les sous-sols. ;

8.26 L'acces vers un sous-sol est i signaler et la porte y aménagée doit étre du type coupe-
feu.

8.27 L'acces vers un sous-sol est a signaler et la porte doit étre du type coupe-feu.

8.28 Dans les cages d'escaliers doivent étre aménagéss des fenétres s'ouvrant facilement 2
l'intérieur et permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

8.29 A I'étage le plus haut, ces cages doivent comporter une ouverture de ventilation munie
d'un dispositif d'ouverture facilement maniable depuis le palier de l'escalier.

8.30 Les ascenseurs, les monte-charges, les tapis ou escaliers roulants ne peuvent justifier une
diminution du nombre ou de la largeur des escaliers.

8.31 Dans les batiments abritant plusieurs salles ou locaux recevant du public, ceux-ci doivent
éire desservis de préférence par des sorties, voies d'issues et escaliers indépendants.

8.32 Les étages pouvant réunir plus de 500 personnes doivent étre desservis par au moins
trois escaliers normaux; au-dessus de 1.000 personnes, un escalier supplémentaire doit étre
crée par 500 personnes-ou fraction de 500 personnes en excédant. La largeur de ces escaliers
doit étre calculée dans les conditions fixées sub. 8.13 ci-dessus.
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8.33 Un établissement situé 4 I'étage ou en sous-sol doit toujours étre desservi par deux
escaliers au moins.

8.34 La largeur des couloirs ne peut étre inférieure & 1 m.
8.35 La largeur des couloirs d'une longueur de plus de 15 m ne peut étre inférieure 4 1,20 m.

8.36 Un espace libre d'au moins deux fois deux métres de surface sera réservé devant chaque
sortie a I'intérieur de I’établissement.

8.37 Si des sorties, issues, escaliers, couloirs, etc., de plusieurs établissements sont utilisés en
commun, ces dégagements doivent avoir une largeur totale calculée par rapport au nombre de
personnes appelées a 'emprunter.

8.38 Toutes les largeurs prescrites (dégagements, portes, sorties, escaliers, etc.) doivent étre
libres de saillies telles que: pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets
d'incendie. etc.

8.39 Toute saillie pouvant accrocher les vétements est prohibée.

8.40 Les dégagements et voies d'issues ne doivent pas comporter de rétrécissements sur leur
parcours utilisé par le public pour gagner les sorties.

8.41 De méme, ils ne doivent pas présenter de cheminements compliqués ou de coudes
brusques ni former de culs-de-sac importants. :

8.42 11 est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les voies de dégagement. dans les
escaliers et aux .abords des sorties des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs
réglementaires ou géner la circulation. 3

8.43 Lorsque des vétements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur
réglementaire de ces chemins doit étre majorée de 0,60 m.

8.44 1 est interdit d'admettre dans les salles, locaux, etc., un nombre de personnes supérieur
au nombre admissible sur base des conditions ci-dessus concernant la disposition, le nombre
et la largeur des issues. :

8.45 Des indications bien visibles de jour et de nuit doivent signaler au public les portes, les
escaliers, les sorties ainsi que les chemins et dégagements qui y conduisent.

8.46 Cette signalisation doit étre assurée par une signalisation normalisée lumineuse disposée
de fagon a rester apparente en cas d'affluence et & se détacher sur le fond et par rapport aux
objets voisins.

'8.47 T est interdit de fermer a clef les portes de sorties pendant les heures d'exploitation.
Toutefois, si pour des raisons de service, une porte doit rester fermée, la clef doit étre placée
sous verre de fagon apparente a proximité de la porte.

8.43 Toutes les sorties et notamment les sorties de secours sont a signaler de facon apparente

comme telles, tandis que les autres issues ne conduisant pas vers l'extérieur doivent étre
fermeées par des portes pleines et porter une inscription "sans issue" non lumineuse.

La largeur des escaliers ne peut étre inférieure a 1 métre.

Art. 9. - Disposition et aménagement de siéges

9.1 Les tables et les siéges doivent étre disposés de maniére 4 ménager des couloirs de
circulation maintenus libres en permanence.
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9.2 Les couloirs de circulation doivent étre disposés de telle sorte que d'un point quelconque
de la salle, 'on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

83 Dans les établissements ne servant qu'accessoirement a des repreésentations, des
conférences et réunions, les siéges disposés en rangées doivent étre installés, accrochés ou
fixés de maniére que les personnes ne puissent ni les renverser, ni les déplacer, méme en cas
d'évacuation précipitée.

9.4 Les rangs de siéges ne doivent pas comprendre plus de 10 places s'ils aboutissent  un seul
couloir et plus de 20 places s'ils aboutissent a deux couloirs.

9.5 L'écartement des rangées des siéges dojt étre tel qu'entre les parties les plus saillantes de
deux rangs consécutifs, un espace d'au moins 50 ¢m soit libre pour la sortie des personnes.

9.6 La largeur des couloirs doit étre dimensionnée a raison de 1 cm par personne appelée & y
passer pour gagner la sortie la plus proche. La largeur minimum des couioirs ne peut étre
inférieure a 1 métre.

9.7 Dans les établissements comportant des tables entourées de siéges fixes ou mobiles, des
chemins principaux et latéraux doivent étre aménagés en nombre suffisant pour que le public -
puisse facilement gagner ['extérieur par le chemin le plus proche.et le plus direct: Leur largeur -
doit étre. calculée tel que.défini a I'article 9.6 ci-dessus.

98La suiface'destinée.éz]'emplacernent d'une seule table ou de plusieurs tables contigués avec
chaises ne.peut excéder 20 métres carrés.

9.9 Dans les établissements servant exclusivement a des représentations théitrales et
cinématographiques ‘ou a des: conférences et réunions, les siéges et banquettes doivent étre
solidement fixés au sol. :

Art. 10. - Ventilation et chauffage

10.1 Un systéme de ventilation naturelle, mécanique ou mixte, doit étre prévu dans les salles
et locaux ouverts au public. pour empécher une élévation exagérée de la tempeérature et pour
renouveler. 'air ambiant de fagon a ne pas incommoder les personnes. présentes.

10.2. Les installations de chauffage doivent étre établies et aménageées. suivant _Ies regles de
l'art et de telle sorte qu'il n'en résulte ni des incommodités pour le public ni des risques -
d’incendie. ' :

10.3 Les appareils de chauffage comportant des flammes nues en contact direct avec
I'atmosphere ainsi que les appareils chauffant par rayonnage sont interdits dans les salles et
locaux recevant du public.

10.4 Les dépdts de combustibles quuides (mazout. gasoils, fuels, etc.) ou gazeux (propane,
butane) sont soumis 4 autorisation spéciale suivant la législation réglant la matiére.

10.5 Les installations de ventilation doivent étre conformes aux dispositions de la publication
ITM-CL 53.

10.6. Les installations de réfrigération travaillant avec le réfrigérant ammoniac doivent étre
conformes aux dispositions de la publication ITM-CL 110.

Art.11. - Installations sanitaires

1.1 L'établissement doit étre pourvu d'installations sanitaires séparées pour les deux sexes.
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11.2 Les toilettes doivent porter lindication bien apparente du sexe auquel elles sont
destinées. Les portes doivent étre pleines et munies d'un loquet. :

11.3 Le nombre des cabinets pour dames se calcule & raison d'un par 100 places ou fraction de
100 places. :

11.4 Le nombre des cabinets pour hommes se calcule & raison d'un par 200 places ou fraction
de 200 places. . :

Les urinoirs comporteront une cuvette par 50 places ou fraction de 50, cuvette installée dans
un compartiment ayant une largeur minimale de 50 cm. :

3 r
11.5 L'¢tablissement doit disposer en tout cas au moins de deux cabinets pour dames et d'un
cabinet pour hommes, ainsi que d'au moins trois urinoirs.

11.6 Les toilettes doivent étre munies de lavabos en nombre suffisant.

Des distributeurs appropriés placés a portée de la main-auprés de chaque lavabo doivent
contenir du saven non irritant et de bonne qualité. :

11.7. Les locaux de toilettes doivent étre convenablement éclairés. Ils doivent étre aménagés-
-et ventilés de maniére & ne dégager aucune odeur. :Ces locaux doivent étre maintenus en bon
€tat de propreté par un nettoyage fréquent et régulier. : :

Art.12. - Installations électriques -

Les installations électriques  doivent étre- congues, réalisées, - entretenues et exploitées-
conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité et aux regles de I'art et de
sécurité normalement applicables du Grand-Duché de Luxembourg; a savoir:

- les prescriptions allemandes afférentes DIN/VDE; -

~les normes européennes CENELEC, au fur et & mesure que celles-ci paraissent et
remplacent les prescriptions DIN/VDE précitées: - ‘

- le réglement ministériel du 8 aoGt 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux
Téseaux de distribution de I'énergie électrique a basse tension au Grand-Duché de
Luxembourg.

Art.13. - Installations au gaz

_ 13.1 Lesinstallations: au.gaz doivent étre congues et réalisées selon les. regles de l'art. Elles
doivent étre controlées, entretenues, réparées et vérifiées périodiquement par un installateur
qualifié et expérimenté. :

13.2 Les canalisations et leurs accessoires (raccords, vannes, robinets, instruments de
controle, etc.) sont a maintenir en bon état et parfaitement étanches.

13.3 Tous les appareils fonctionnant au gaz doivent étre munis d'un dispositif de surveillance
de la flamme (Ziindsicherung).

Art.14. - Eclairage normal et éclairage de secours

14.1 Pendant les heures d'ouverture. de [I'établissement, les locaux et leurs dégagements
accessibles au public doivent étre pourvus d'un éclairage suffisant pour assurer un séjour et une
circulation facile a toutes les personnes présentes.

14.2 Un éclairage de secours doit étre installé de maniére & donner en tout temps, malgré

Pinterruption de I’éclairage normal, une lumiére suffisante dans les salles, dans les
deégagements, au voisinage des sorties, dans les escaliers, etc., afin de permettre la sortie aisée

page 9 de 12 pages I‘I‘PM-CL 54.1



du public et du personnel. Cet éclairage doit fonctionner automatiquement. et dans un délai
inférieur & 15 secondes en cas de panne de I’éclairage normal.

L’intensité lumineuse de cet éclairage de secours doit avoir une valeur minimale de 1 Lux
(mesurée a 20 cm du sol) et une garantie minimale de fonctionnement de 60 minutes.

14.3 Chague sortie doit étre rendue visible par une signalisation normalisée. Cette signalisation
doit étre lumineuse pendant tout le temps ou le public est présent dans I'établissement. Elle
doit étre en blanc sur fond vert.

L'éclairage de cette signalisation doit étre assuré par deux lampes branchées l'une sur le circuit
de I'éclairage général, ['autre sur le circuit de T'éclairage de secours. N

14.4 La direction des voies et escaliers conduisant aux sorties doit, si la disposition des lieux le
nécessite, €tre signalée de fagon apparente par une signalisation normalisée. L'éclairage de
cette signalisation doit étre assuré de la méme fagon que 'éclairage des sorties.

Art. 15 - Movens de secours contre I'incendie. prévention des incendies

15.1 L'etablissement doit. étre doté de moyens de secours. contre l'incendie appropriés aux
risques et en nombre suffisant.

15.2 Au moins deux bouches d'incendie normalisées (Hydranten) et raccordées 2 la distribution
d'eau locale doivent étre:installées dans un rayon:de 80 m de. I'établissement. - - :

15.3 Tout établissement comportant une scéne doit disposer 2 proximité de la scéne d'au moins.
un robinet d'incendie armé de tuyaux et d'une lance d'incendie.

-15:4 Des: extincteurs d'incendie portatifs normalisés et appropriés aux risques doivent étre
installés d'une maniére bien visible et facilement accessible.- -

15.5 Les extincteurs:sont a fixer aux piliers ou aux murs a proximité des sorties, de la scéne,
~des tableaux de répartition. électrique, etc. Leur répartition et leur signalisation seront
déterminées en accord avec le service local d'incendie.

15.6 L'établissement:doit disposer: -

a) de deux extincteurs portatifs au moins pour une surface jusqua 100 m2: b) d'un extincteur
supplémentaire par unité ou fraction de 200 m2. - . \ '

S'ajoutent a ce nombre les extincteurs a prévoir pour les locaux et endroits divers présentant
des risques spéciaux. ;

'15.7 Les extincteurs et les autres installations d'extinction doivent se trouver en tout temps
dans un bon état de fonctionnement et d'entretien. '

15.8 Les extincteurs sont & vérifier par un spécialiste en la matiére au moins une fois tous les
douze mois.

15.9 Le personnel de I'établissement est 4 initier au maniement des installations d’extinction de
secours contre I’incendie. :

15.10 L'établissement doit disposer d'un ou de plusieurs postes de téiéphone permettant
d'alerter directement les services de secours.

15.11 Une pancarte doit étre affichée d'une maniére trés apparente 4 proximité des postes de
téléphone et indiquer les numéros d'appel des services de secours compétents.
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15.12 Le matériel d'extinction doit étre essayé au moins une fois par an par les soins de
l'autorité communale.

’

15.13 En cas d'utilisation de lumiére fonctionnant au moyen de rayons "laser”, I'installation en
question doit étre conforme aux normes et prescriptions de sécurité réglant la matiére.

15.14 Les services compétents de'la commune doivent contrdler périodiquement le maintien en
bon état des installations. :

D'une facon générale, il impdne de veiller:

- au bon fonctionnement de I'éclairage de séturité;
- a la présence et au bon état des moyens de secours contre l'incendie;
- au dégagement permanent des sorties et sorties de secours.

15.15 11 est formellement interdit de fumer dans les salles ou sont données des représentations
cinématographiques ou théatrales.

II est également interdit de fumer dans les salles de conférences proprement dites. Les locaux
. ou le public est autorisé a fumer doivent étre munis de cendriers judicieusement répartis..
Toutes précautions doivent étre prises pour éviter tout incident.

Art.16. --Aménagements scénigues

.16.1 Dans:les établissements renfermant une scéne, la construction sur laquelle repose ‘le
plancher de la scéne. de méme que les murs d'enceinte et le plafond doivent étre en matériaux
incombustibles. i

-~16.2 Les.accessoires de scéne et les coulisses etc.. doivent étre en matériaux incombustibles
ou ignifugés. :

-.16.3 Les décors; rideaux, coulisses ne servant pas a la représentation en cours doivent étre
remises dans un local spécial affecté seulement a cet usage.

16.4 La scéne et ses dépendances doivent avoir plusieurs sorties permettant I'évacuation
rapide et sire des acteurs et du personnel vers I'extérieur.

- Art.17. - Représentations ciné’matographidues ;

17.1 Les établissements utilisés = accessoirement pour donner des projections
cinématographiques, doivent répondre aux prescriptions du réglement grand-ducal du 23
septembre 1971 portant réglementation des établissements cinématographiques.

17.2 L’appareil de projection, de conception moderne, doit posséder les perfectionnements
voulus au point de vue sécurité et doit répondre aux normes en vigueur dans les pays de la
communauté européenne. i '

17.3 1l ne doit étre fait usage pour la projection que de films de sécurité.

17.4 Les représentations ne peuvent étre données que par un opérateur, possesseur du
certificat d’aptitude, délivré par I’Inspection du Travail et des Mines.
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 Art.18. - Préposé a la sécurité

18.1 L'exploitant doit nommer un préposé 4 la sécurité compétent et qualifié, connaissant
parfaitement tous les domaines de l'entreprise, s'il ne veut pas se charger lui-méme des
attributions du préposé a la sécurité.

18.2 Sans préjudice d'éventuelles dispositions réglementaires relatives au statut et aux
- missions du préposé & la sécurité, le responsable de I'entreprise peut charger celui-ci de tiches
en rapport avec tous les projets ayant une incidence sur la sécurité et notamment:
I3 r

- 1a collecte, le recensement et la sélection des doléances en matiere de securité, leur

transmission aux personnes concermeées et la surveillance de leur élimination;
- - la surveillance de I’entretien et de 'état des installations de sécurité;

- des visites de sécurité réguliéres; :

- la formation et la formation continue du personnel;

- la gestion des registres de sécurité et la tenue des livres d'entretien:

- I’élaboration, la tenue a jour et la communication des plans d'alerte, d'alarme, d'intervention
et d'évacuation: : : :

- la préparation, I’organisation et la direction des exercices d'évacuation: "

- les relations avec I'Inspection du Travail et des Mines, les organismes de contréle agréss, les
autres autorités de contrdle et les services de secours et d'incendie compétents;

- la surveillance générale du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en
matiére de sécurité, en particulier a I'occasion de commandes, de constructions nouvelles,
de réaménagements importants et de la maintenance.

18.3 L'exploitant doit investir le préposé a la sécurité d'une autorité et de compétences 2 la
mesure de ses charges et doit notamment:

- mettre 4 sa disposition les informations, le matériel et les moyens budgétaires nécessaires,

- pourvoir 4 sa formation et a sa formation continue, :

- demander son avis sur les projets influant sur la sécurité (p.ex. projets d'aménagement, de
construction et d'équipement), sur les propositions de réglements et de consignes intéressant
la sécurité de méme que sur les répartitions budgétaires influant sur la sécurité. '.

18.4 En matiére de sécurité, le préposé a la sécurité ne peut dépendre directement que du
responsable de I'établissement méme, sans préjudice d'une hiérarchie différente en ce qui
concerne ses autres attributions et fonctions éventuelles. :

18.5 Le préposé a la sécurité doit pouvoir se vouer exclusivement a ses missions relatives a la
sécurité pendant une période de temps en rapport a 'envergure et au genre de I'établissement.

Art.19. - Servicé de garde

'19.1 L’exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que lors de [’ouverture de
I’établissement au public soit organisé un service de garde.

19.2 Ce service de garde doit comprendre des pompiers et des personnes pouvant donner les
premiers secours en cas de malaise ou d’accident.

19.3 La composition de ce service de garde est a coordonner avec les services de secours
compétents.
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